
 
 
 

Yüksek Verimli Motor Yatırım Geri Dönüşü Hesaplaması 
 
(Eski 75kW/1500dev/dak EFF3 sınıfı bir motorun, yüksek verimli 75kW/1500dev/dak 
Super-E Baldor elektrik motoru ile değiştirilmesinin yatırım geri dönüşünün 
hesaplanması) 
 

Mevcut sistemde çalışan motorun plaka değerleri : 
 

Motor mil çıkış gücü = Pmotor 75kW 
 

Verim % = < 85 % (*) 
 

(*) Mevcut motorun etiketinde bu veri mevcut değildir. Bu sebeple en iyi ihtimal (en yüksek 
verim) düşünülmüştür: EFF3 verimlilik sınıfına sahip olan 75kW ve 4 kutuplu AC motorun 
verim oranı CEMEP’e göre (European Committee of Manufacturers of Electrical Machines 
and Power Electronics) <%93 olduğundan yola çıkılmış, en az 4 kez sarıma gittiği baz 
alınmış, her sarımda en az %2’lik verim kaybı olduğu hesaplanmıştır. Ayrıca CEMEP’in 
verim ölçüm tekniği “stray loss”ları (kaçak yük akımları) hesaba katmadığı için Amerikan 
standardıyla (IEEE 112 method B) karşılaştırıldığında gerçekte olduğundan yaklaşık %2 
daha fazladır, hesaplamada bunu da düşmek gerekir. 
 

Nominal akım = 142A 
 

Nominal devir = 1480dev/dak 
 

Güç faktörü = cos ϕ = 0.86 
 

Çalışma anında sürekli güç = 51.3kW 
 

Çalışma anında sürekli akım = 93A 
 

Çalışma anında güç faktörü = cos ϕ = 0.81 
 
 

- Motorlar 7/24 saat çalışmaktadır (bu da yaklaşık olarak 8760 saat eder) 
 

- Mevcut motor %69 yük faktörü ile çalışmaktadır [( 51.3/75)*100]= %69 
 

- 75kw Super-E Baldor motorun bedeli = 8.475USD 
 

- 75kw EFF3 mevcut motorun bedeli = 0 USD (hurdaya çıkması durumunda) 
 

- Elektriğin yaklaşık birim maliyeti = 0,12 $ / kWh 
 

Yıllık Tasarruf (kWh): 
 

= Motor gücü (kW) * yük faktörü * çalışma saati * [(1/Verim_EFF3) - (1/Verim_EFF1)] 
 

= 75kW * 0.69 * 8760saat * [( 1 / 0,830 ) - ( 1 / 0,955)] = 71,489 kWh/yıl 
 

Yıllık Tasarruf (USD): 
 

= 71,489 kWh / yıl * 0,12 $ / kWh = 8,578 $/yıl 
 

Yatırım Geri Dönüş Süresi: (8,578 $ / 8,475 $) x 12 = 12 Ay  


